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Ficha técnica

Voracor™ CD 1299 Poliol
Voracor™ CE 101 Isocianato polimérico

Descripcion
VORACOR™ CD 1299 Poliol es un poliol formulado y disefiado especialmente para producir
Espumas de poliuretano con caracteristicas de retardante a la llama, destinadas al
aislamiento térmico para el relleno de cavidades en general mediante técnicas de
inyeccion.
La reaccién del poliol VORACOR™ CD 1299 con el isocianato VORACOR™ CE 101
produce espumas con buena fluidez y buena distribucion de densidad. VORACOR™ CD 1299
Poliol contiene el agente expansivo hidrofluoroolefina (HFO) incorporado en el producto y debe
agitarse antes de retirarse del tambor/IBC para su uso.

Propiedades

tipicas de los

componentes

Unidades Voracor CD 1299 Voracor CE 101 Método de prueba
Poliol Isocianato polimérico

Nimero OH mgk OHig  273-308 ASTM D 4274d

Contenido de agua % 2.94-3.18 ASTM E 203

Peso especifico 1,17 (25°C) 1.235 (25/25°C) ASTM D 891

Contenido de NCO % 31.0 ASTM D 5155

Viscosidad Cps 830 210 ASTM D 445

Estos son valores tipicos y no deben interpretarse como especificaciones.

Condiciones de Este material se puede utilizar con maquinas de inyeccion de poliuretano de alta y baja
proceso presion. Se recomienda que las temperaturas del molde ronden los 40 - 452C
recomendadas durante el procesamiento.

Unidades Limites
Voracor CD 1299 Poliol PBW 100
Voracor CE 101 Isocianato PBW 125-135
Caracteristicas
tipicas de la
reaccion

Unidades Mezcla a mano Método de prueba

Tiempo de crema Segundos 9-19 Método Dow Interno-SH-PM-02
Tiempo de gel Segundos 101-130 Método Dow Interno-SH-PM-02
Densidad de crecimiento libre (FRD) Kg/m3 25.7-284 Método Dow Interno-SH-PM-02
Pégina 1de 2 ®"Marca comercial de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una empresa afiliada de Dow
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Manipulacion y

almacenamiento
Unidades  Voracor CD 1299 Voracor CE 101
Poliol Isocianato polimérico
Temperatura de almacenamiento °C 10a 30 15a25
Estabilidad de almacenamiento / Meses 3 6

Vida util (1

1. Almacenado en los bidones originales sellados en un lugar seco a la temperatura recomendada

Propiedades tipicas

de los polimeros

Unidades  Limites Método de prueba
Relacién de procesamiento Pol/ISO ~ W/W 100/125-135
Densidad aplicada Kg/m3 42 ASTM D1622
Contenido de celda cerrada % 95 ASTM D 2856
Conductividad térmica @ 24°C mW/mK 22.0 UNI 7891
Resistencia a la compresion (por kPa >120 UNI 6350

elevacion)

Estos son valores tipicos y no deben
interpretarse como especificaciones.

Comportamiento
tipico del fuego de
polimeros
Estandar Valores tipicos (!
NA NA
1. Notas (si es necesario)

Administracion de
productos

Consideraciones
de seguridad

Aviso al cliente

The Dow Chemical Company y sus subsidiarias ("Dow") tienen una preocupacién fundamental por todos
los que fabrican, distribuyen y usan sus productos, y por el medio ambiente en el que vivimos. Esta
preocupacion es la base de nuestra filosofia de administracion de productos, mediante la cual evaluamos la
seguridad, la salud y la informacion ambiental de nuestros productos y luego tomamos las medidas adecuadas
para proteger la salud publica y de los empleados y nuestro medio ambiente. El éxito de nuestro programa de
administracion de productos depende de todas y cada una de las personas involucradas con los productos Dow

— desde el concepto inicial y la investigacion, hasta la fabricacion, el uso, la venta, la eliminacion y el reciclaje de
cada producto.

Las hojas de datos de seguridad de materiales (MSD) estan disponibles en The Dow Chemical Company. Las hojas
MSD se proporcionan para ayudar a los clientes a satisfacer sus propias necesidades de manipulacion, seguridad
y eliminacion, asi como las que puedan ser requeridas por las normas de salud y seguridad aplicables
localmente. Las hojas MSD se actualizan regularmente, por lo tanto, solicite y revise la hoja MSD mas reciente

antes de manipular o utilizar cualquier producto. Estos estan disponibles en la direccion mas cercana
Oficina de ventas de Dow.

Dow anima a sus clientes a revisar su aplicacion de los productos Dow desde el punto de vista de la salud humana
y la calidad ambiental. Para ayudar a garantizar que los productos de Dow no se utilicen de maneras para
las que no fueron disefiados o probados, el personal de Dow ayudara a los clientes a lidiar con la seguridad

ecoldgica y de los productos. Usted
El representante de ventas de Dow puede organizar los contactos adecuados.



Informaci6n de contacto:

Para obtener mas informacion sobre este
producto, llame a The Dow Chemical
Company.

Ameérica del Norte: 1-800-447-4369
Ameérica Latina: (+55) 11-5184-8722
Europa: (+31) 11-567-2626
Asia/Pacifico:  (+60) 3-7965-5392
http://www.dow.com/pusystems/index.htm

AVISO: No se deduce ninguna ausencia de infraccién de ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de uso y
las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de determinar si los productos y la
informacion en este documento son apropiados para el uso del Cliente y de garantizar que el lugar de trabajo y las practicas de eliminacion del Cliente
cumplan con las leyes aplicables y otras promulgaciones gubernamentales. Es posible que el producto que se muestra en esta literatura no esté
disponible para la venta y/o que no esté disponible en todas las geografias en las que Dow esta representado. Es posible que las afirmaciones
hechas no hayan sido aprobadas para su uso en todos los paises. Dow no asume ninguna obligacion ni responsabilidad por la informacion
contenida en este documento. Las referencias a "Dow" o a la "Compafiia” se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al Cliente,
amenos que se indique expresamente lo contrario. NO SE OFRECEN GARANTIAS; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS
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